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Bestimmungsort befordert wird.

-mit dem Antrieb von Schlepper

Saug-Druckgeblase |
mit dem fiinfstufigen Ventilator T 480 §

Pneumatische Saug-Druckgeblase

Mit pneumatischen Saug-Druckgeldsen wird Getreidekorn waagerecht und senkrecht transportiert. Sie dienen auch zum Abladen
von Getreide von Getreidehaufen , Getreidebehéltern, Silos auf Transportmittel und umgekehrt. Die Absaugdiise, die sich am
Ende vom elastischen Schiauch befindet, saugt das Getreide, das weiter durch Zyklon , Dosierer und die Rohrleitungen zum

Leistung” bis 43,5 t/h
max. Transportentfernung 80m
Rohrdurchmesser 160 mm
Zapfwelleumdrehungen 1000 U/min
Leistungsbedarf von der Zapfwelle min. 90 kW

Standardausriistung:
- Abstaubanlage
- Auslauf hydraulisch klappbar

- elastischer Schlauch aus Polyurethan

Saug-Druckgeblase
mit dem vierstufigen Ventilator T 470
Leistung" bis 35 th
max. Transportentfernung 80m
Rohrdurchmesser 160 mm Standardausriistung:
Zapfwelleumdrehungen 1000 Uimin | - Abstaubanlage
: - Auslauf hydraulisch kiappbar
Leistungsbedarf von der Zapiwelle ] 62 kW

Saug-Druckgeblase

mit dem dreistufigen Ventilator T 449, T 449/1

Das Saug-Druckgeblase wird in zwei Ausfiihrungen gebaut:
- auf dem Schiepper (Dreipunktanbau) montiert — T 449
- gezogen, montiert auf dem Fahrgestell mit zwei Radern — T449/1

T 449/ T449/1

Leistung* |__bis25th

max. Transportentfernung 70 m

Rohrdurchmesser 160 mm Srb"dargauls"ﬁﬂ““g:

e c - Abstaubanlage
Za-pfweileumdrehungen 540 U/min - Auslauf hydraulisch klappbar
Leistungsbedarf von der Zapfwelle 45 kW _ elastischer Schlauch aus PVC
Saug-Druckgeblase

“mit dem zweistufigen Ventilator T 450/1
Leistung® | bistsvn |
max. Transportentfernung ] 70 m ]
Zapfwelleumdrehungren | 540 Ulmin
Leistungsbedarf von der Zapfwelle | 37 kw

Standardausriistung

- elastischer Polyurethanschlauch mit Absaugdise + Schelle

- Rohr 2 m lang + Schelle

- Verbindungsknie 90 Grad + Schelle

* Die Leistung der Saugdruck-Geblase hangt vom Getreide , der Getreidefeuchtigkeit

und der Transportentfernung ab. Der Leistungstest war mit Weizenkorn, mit der
Feuchtigkeit von 14% und den Verunreinigungen bis 1% durchgefiihrt.

- elastischer Schlauch aus Polyurethan
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Saugdruck-Geblase
mit dem dreistufigen Ventilator T 449/2

Technische Daten

Leistung® I bis 25 t/h f
max. Transportenfernung ] 70 m j
Motorleistung i 37 kW ]
Rohrdurchmesser 1 160 mm I
Standardausriistung:

- elastischer Polyurethanschlauch mit Saugdiise und Schelle §
- Rohr 2 m + Schelle
- Knie 900 + Schelle

Sonderausriistung:
- Abstaubzyklon
- elastischer Schlauch aus PVC

Saug-Druckgeblise
mit zweistufigem Ventilator T 450

Technische Daten Lo ahn

Leistung® bis 18 th
max.Transportentfernung 70m
Motorleistung (Ventilator) 22 kW
Rohrdurchmesse 160 mm |
Standardausriistung:
- elastischer Polyurethanschlauch

mit Saugdiise + Schelle

- Rohr 2 m + Schelle
- Knie 900 + Schelle
Sonderausriistung:
- elastischer Schlauch aus PVC

Kornabscheider M 502/1

Der Kornabscheider dient zur Trennung der leichten Verunreinigungen aus Getreidek

Technische Daten §° M 502/1

Leistung |  biszowh |
Motorleistung I 7.5 kW ]
Nennspannung I 400V/50Hz ]

Schlagermiihle
Schlagermiihle H 115

~ Die Schiagermiihle einget sich zur Zerkleinerung von den meisten
Getreiden und Samen fiir Viehfutter. Das Gerat wird in kleinen
landwirtschaftlichen Betrieben benutzt.

Technische Daten

Leistung | 1200 kgh
Motorleistung 7.5 kW
Korbinhalt 851
Siebaugen | s58mm |

Sonderausriistung: Siebe mit anderen Siebauge

Sonderausriistung fiir pneumatische Saug-Druckgeblase

Rohr O 160 mm - 2000 mm verzinkt

Verlangsamungsszyklon e Limnn o 0
- 500 mm
Injektor
Knie O 160 mm - 900
- 600
- 450
- 300

Verlangsamungsszykion !




Uberladeschnecken

Die Uberladeschnecken eignen sich zum Transport von Getreidekorn und Samen fir kleine Entfernungen, zum Verladen von Silos,
Diingerstreuern und Sdmaschinen auf dem Feld und zur Sackeinfiliung u.a

. mit elektrischem Antrieb.

ﬂberladeschnecke T 206/2, T 206/3, T 206/4

Leistung 16-24th | 49th |_16-24th |
Arbeitsiange I R e P e
_max. Arbeitslange | sssuni 6m | 8m__|
Arbeitshhe 2 gm | 5m__|_bis7m |
i 17m | 1gm* | 28m |
T | 44m* | 43me | sem |
max. Arbeitsneigung | 600 | 600 | 800 |
Innendurchmesser |_140mm | _100mm |_140 mm |

|

Molnvieismg-ﬂeﬁnspannungf 2.2 kW/400v| 15 KW/400V| 2,2 KW/400V

* betrifit die Schnecke auf dem Standard- und Spezialfahrgestell
“* betrifft die Schnecke auf dem grossen Fahrgesteff __ 7

hmax=44m

Sonderausriistung [Fahrgestell ;
‘ gross e
|- T 206/2 und e el | Bordklemme
| T206/3 5 > ckeinfillung | -T 206/2,
Vi e e T206/2, | -T206/3
cEuGi4 T 206/3,
oo -T206/4.
Einfiillkorb : e
-T206/2 ¥ l Verlangerungsrohr
-T 447 T206/2. ° O 140 mm — T206/2, T 206/4
TR T206/3, { -1 moder2 mlang |
-T206/4, “
-T447,
| -T206/5

Uberladeschnecke Durchmesser 200 mm
TA4T71, T 44712, T 447[3

Technische Daten T 447/1 T 4472 T 447/3

',;,‘;’;“j:,‘g fWoleen : 48 th 48 th 48 Uh
Arbeitstange | 0sai - 1 sa 145m
Innendurchmesser 200 mm ] 200 mm 200 mm
Molorieistung ukw - 4 aw | 11w |

Tauchpumpe

Die Tauchpumpe N 406

Die Tauchpumpe N406 findet die Anwendung bei Meliorationsarbeiten auf Baustellen. Mit der
Einrichtung kann man Giille, Fekalien, Wasser in fahrbare Transportbehalter pumpen, dient auch
zum Auspumpen von den Fliissigkeiten aus {iberschwemmten Gruben, Rdumen.

N 406

Antrieb | Omotor |
Umdrehungen I 1560 U/min i
Saugschlauchlénge 5m

Lange der hydr.Schiduche 4m
max.Pumpenleistung 1500 U/min
Gewichi (ohne Schwimmglocke) 37 kg




* Diingerstreuer N 031 M, N 031M/1

Der Diingerstreuer eignet sich zum Streuen von staubfeinen und granulierten
Mineraldiingern , Kalk, Sand und Salz bestimmt.

Technische Daten " NO31M " NO031M/

Streusystem | _zentrifugal | zentrifugal |

Behélterinhalt 0,32 m2 0,40 m2

Gewicht 105 kg 130 kg

Zapfwellegeschwindigkeit |_540 Uimin_|_ 540 U/min_|

Ladefzhigkeit i

Schieppegr 25-35 kW 200 kg 200kg - |
Schiepper 35:50 kKW, 200kg

Streubreite: .

Granulat 8m

staubfein : : : 5m

Streuleistung:

Granulat 6 ha/h

Abalh

Sonderausriistung

- Ansatz zum Obstgartenstreuen
- Bausatz fur Komunalarbeiten

- Hydr. Schieber

- Ansatz zum Reihenaussaat

- Fahrgestell

Spitzzahneggen

Schwere Spltzzahnegge U348 und U 348/1 U224, U224I1

Arbeitsbreite am. | 5m

Asbeitstiefe | 122em | 12cm 15cm 15cm i
Zinkentyp PH20 | PH20 PH 20 PH20 |
_Zahl der Felder 3 Lizis ] =y
Nachlzufer | - | - g |Kriimlerwalze

in der Spitzzahnegge U348/1 sind die Aussenfelder hydraulisch klappbar.
Man kann auch die Zinken PH 16 anweden }

. T801/11 "
Kehrmaschine T 801, T 801/1, T 811, T 811/1 - : :
Die Kehrmaschine dient zum Kehren mit der gleichzeitigen Sammlung von Miill aus flachen
Oberflichen wie: Strassen, Platze und Strecken, die mit Beton, Asphalt oder Wiirfelpflaster 4
bedeckt sind. Nach der Demontage des Behélters kann man Miill auf eine Seite besen. Unsere
Kehrmaschinen passen an die meisten Teleskopfrontlader an.

Technische Daten T 801 T 801/ T 811 T 811N

Breite der Kehrmaschine 1,60 m. 2,00 m. 1,40 m. 1,20 m
Em{g}:?ege“ waagerechter | 146 160 y/min | 140-160 U/min | 140-160 U/min |140-160 U/min
: Sonderausriistung: T 8111

Durchmesser 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm | it Strahlregnersystem
Geschwindigkeit bis 10 km/h bis 10 km/h ] bis 10 km/h | bis 10 km/h | -seitliche Kehrblirste -
Gewicht |  290kg 320kg | 275kg 260 kg | -hy_drauli§che Entleerung voi
Rauminhalt 0,13 m3 017 m3 0,09 m3 007m3 | Mullbehlter

: -vordere Stiitzréader
L&nge/Breite/ 1400,1880, | 1400,2200, | 1400,1600, | 1400,1400,
Hoéhe y 1140 mm 1240mm 1140mm 1140mm
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